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Laiturin asennuksen tydvaiheet

1 Aurvioidaan asennuspaikka

Kun halutaan hydédyntaa KahlausLaiturin™ erinomaista jaiden kestavyytta, on syyta tehda
kohtuullinen riskianalyysi asennuspaikasta. Alla esitettya arviota ei tarvitse tehdd, jos laituri kokonaan
tai osittain aiotaan nostaa talveksi maalle.

Jaiden "nakékulmasta" KahlausLaituri™ on hyvin iso, pitka ja littea kivi veden pohjassa. ]Jaa pyrkii
liukumaan laiturin yli. Sisavesissa laituri voidaan paasaantodisesti jattaa talveksi veteen, mutta
vaihtelevat paikalliset olosuhteet on otettava huomioon.

Nyrkkisaanto:
- Jos jaat liikuttelevat rannan kivia, silloin jaat voivat liikutella myds KahlausLaituria™.

Anrvioitikriteerit ja ratkaisut
« Laiturin pituussuunnassa liikkuva jaa on yleensa "turvallista”.
« Laiturin sivulta tulevaa jaan liiketta on varottava. Ratkaisuja:

1. Kivirannalla oleva laituri suojataan latomalla sen sivuille kivia 15 cm korkeudelle ja luiskan
leveys on noin 60 - 90 cm. Tama tehdaan asennusvaiheessa. Luiska ohjaa/nostaa liikkuvan
jaan laiturin yli.

2. Pehmeadlla pohjalla oleva laituri sijoitetaan yhden tai useamman suurehkon kiven katveeseen
eli “suojan puolelle”. Kivi toimii puskurina ja estaa jaan paineen kohdistumisen laiturin
sivuun.

3. Kaytetaan 125 cm levedad laituria. Sen paino, kosketusala ja sivuttaisjaykkyys on suurempi

kuin kapeammalla 85cm laiturilla.

Asennetaan ‘osittain upotettu’ asennustapaa kayttamalla.

Kaytetdan painavampia laattoja, esim. 52-55 mm paksuja.

Kayttamalla kaikkia neljaa keinoa, voidaan laituri asentaa turvallisesti haastavammille
rannoille.

ouk

a) Sisdvedet
- Suojaisat ja/tai ruohikkoiset lahdet ja rannat ovat paasaantdisesti turvallisia laiturin talvehtimiselle
paikoillaan. Laituri jéaatyy kiinni monesta kohdasta ja pysyy hyvin paikoillaan. Jos edessa avautuu
pienehkd ulappa, se ei yleensa haittaa kun jaa liikkuu laiturin pituussuunnassa.
« Hiekkarannat ovat myds paasaantoisesti turvallisia laiturin talvehtimiselle paikoillaan.
« Kivirantoihin kohdistuu usein suurempi jaan liike. Yleensa laituri pitda suojata reunustamalla se
kivilla.

b) Meren suojaisat rannat
« Kuten sisavedet mutta astetta varovammin, katso ylla.

c) Avomeri tai siihen rinnastettava suuri ulappa
« Laituri on sijoitettava paikkaan, jossa on suuria kuvia tai muita esteita jotka pysayttavat jaan
lilkkeen. "Jos jaat liikuttelevat rannan kivia, silloin jaat voivat liikutella myds laituria”.
« Jos rannalla ei ole mitdan suojaa joka estaa jaan liikkeen, on luultavaa etta jaat voivat liikuttaa
laituria. Laituri on suojattava rakentamalla kivista riittdvan suuret luiskat sivuille ja syvaan
paatyyn. Kaytettava kivirannoille suunniteltua mallia ja asennettava huolellisesti.

d) Joet
« Suurehkot joet yleensa vaikeita, koska virtaava vesi kuljettaa jaata ja laiturit sijoitetaan
kohtisuoraan sita vasten. Asennuspaikka valittava huolella ja pyrittéava sijoittamaan paikkaan,
jossa joku este pysayttaa jaan.
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2 Paikan katsominen

Yleista
Laiturin asennusohje riippuu pohjasta. Pehmeaan pohjaan - kuten hiekka, kaislikko, muta - tehddan
“tavallinen asennus”. Kun pohja on kova, kuten kiviranta niin sopiva asennustapa arvioidaan tarkemmin.
Alla on esitetty asennus seka pehmeaan- ettd kovaan pohjaan.
Pehmea pohja on sellainen, johon laiturielementtien sivureunat uppoavat jonkun verran koko pituudelta,
esim. 1-10 cm syvyyteen.

Katsotaan laiturin reitti veteen
Laituri pyritdan sijoittamaan siten, etta talven
jaat eivat saa siita otetta ja paase liikuttamaan
sitd, varsinkin sivusuunnasta.

« Laituri pyritaan sijoittamaan siten, etta
talven jaat eivat saa siita otetta ja paase
liikuttamaan sitd, varsinkin
sivusuunnasta. Tama voidaan toteuttaa
esim. siten, etta sijoitetaan yhden tai
useamman suuren kiven viereen, sille
puolelle joka on suojaisempi jaan
liikkumisen suuntaan nahden.

« Kun ranta on pehmea, on pohja usein
tasaisesti viettava. Silloin asennus on
yleensa helppo ja jaatilanne helpompi.

- Kivisia rantoja on monenlaisia. Kun
rannalla on erikokoisia kivia, lopullinen
paikka selvida vasta laiturin
asennusvaiheessa. Johonkin valiin se
istuu paremmin.

Kivinen ruohikko atala kaislikko asennuspaikka.

Mutapohjaan asennus asennuspaikka.
Mutapohja ei ole “pohjaton” ja laiturimme kayttaytyy silld kuin suuri, 15 cm korkea kivi. Se uppoaa
pohjaan.
Jos mutaa on yli 15 cm, silloin muta hiipii hiljalleen laiturin pinnalle, mutta siitd huolimatta laituri tarjoaa
kovan pohjan jalkojen alle. Ylin, mahdollisesti laiturin pinnalle tullut muta on ohutta ja liikkuvaa eika esta
liikkumista ja kovasta pohjasta nauttimista.
Jos mutaa on rannassa puoli metria ja syvemmalld enemman, silloin laiturin tarjoama etu voi olla
véhadinen - mutaa olisi sen paalla jopa 35 cm. Se on liikaa jos halutaan kahlaamisen olevan miellyttava
kokemus. N&in paksu mutakerros 10ytyy usein vain pienista lammista.

Paatetaan laiturin pituus
Laiturilta pitda voida luontevasti aloittaa uiminen ja aloittaa kahlaaminen rantaan [uinnin jalkeen].
Yleensa se tarkoittaa, etta laituri ulotetaan noin rinnan syvyiseen veteen. Heti Laiturin paassa vesi
syvenee 15 cm koska laiturin korkeus on 15 cm. Maalle, eli veden pinnan ylapuolelle laituri ulotetaan
tarpeen mukaan, yleensa vahintaan metri.
Jos laiturin kayttajana on paasaantdisesti senioreja tai liikuntarajoitteisia, laituri kannattaa ulottaa yli
pehmeadn ranta-alueen aina kiintedlle “ei-upottavalle” alueelle saakka. Tehdaan siis luiska rannan vyli.
Valiin voidaan rakentaa tasanteita, esim. kayttaen PihaTerassi tuotteita.
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Mitataan ja lasketaan laiturielementtien tarve
Pehmeaan ja tasaisesti viettdvaan rantaan laituri tehdéan helposti
pitkilla laiturielementeilld. Lyhyita elementteja ei yleensa tarvita.
Kivikkoisella rannalla on edettdva rannan pinnan muotojen
mukaan. Jos siind on kaltevuuden muutoksia, on kaytettava
lyhyitd laiturielementteja joilla “pydristetdan pinnan kulmat” ellei
pohjaa tasoiteta. Veden alla kaytetaan pitkia laiturielementteja
mikali se on mahdollista.

Pienet painanteet voidaan ylittaa pitkalla laiturielementilla.
Maalla maksimi jénnevali kuoppien ylittdmisessa on noin 160 cm.
Veden alla voidaan kayttaa pidempaa jannevalia. Laiturielementit on tuettava ainakin paista. Helpointa on
tukea liitoskohdista ja paadysta. — Katso lisdaohjeet alla vaikeaan kivirantaan asentamisessa.

Asennettu ruohikkoon. Leveys 120 cm.

Laiturin reitilld oleva kohouma voidaan ylittaa eri tavoin:

« Kivi tai muu kohouma, esim. kaislojen juurimatas,
joka on alle 10 cm korkea ja halkaisijaltaan alle 35
cm voidaan sijoittaa piiloon kehikon onkaloon.

- Katkaistujen kaislojen tyngat menevat onteloihin.

+ Pienen kohouman harjalle voidaan sijoittaa
laiturielementtien liitos. Talléin kohdasta muodostuu
"harjakatto”.

« Suuremman kohouman paalle sijoitetaan kohouman
pituinen laiturielementti. Sen kumpaankin paahan
liitetaan lyhyet laiturielementit, jotka taas liitetaan
tasamaalla oleviin pitkiin laiturielementteihin. Jos
nousu on toispuoleinen silloin selvitaan vahemmilla laiturielementeilld. — Vaikealla kivirannalla
voidaan saavuttaa pysyvampi asennus, kun upotetaan laituri jonkun verran pohjan tason
alapuolelle.

Asennettu hiekkarannalle. Leveys 80 cm. Pituus n.
17 m.

Mittaus

Kun laiturin veden alla oleva osuus on tasaisella pohjalla, riittaa kokonaispituuden mittaaminen. Jos
veden alla on kulmia, esim. rannan alaspain viettava rinne tasaantuu jossakin syvyydessa, on mittaukset
tehtava tarkemmin. Etdisyys kulmien valilld on mitattava jotta osataan hankkia laiturielementit joiden
liitos osuu kulman alueelle. Vaikealla kivirannalla pienet kumpareet/ kulmat voidaan poistaa [kaivamalla]
ja silloin parjataan pitkilla elementeilla.

Maan pinnalla olevien laiturielementtien tarve on helpompi mitata: Kaytetdan lyhyen ja pitkdn elementin
mittaisia keppeja: Keppeja kaytettdessa nahdaan pinnan kohoumat ja painanteet ja voidaan paattaa
liitosten paikka. Se auttaa tydmaaran arvioimisessa. Taipuisa metrimitta ei tarjoa tata tietoa.
« Vinkki: pitka keppi kannattaa tehda liittamalla yhteen kaksi lyhytta keppia. Liitos voidaan tehda
esim. pakkausteipilld. Nadin ei tarvitse kuljettaa ja varastoida pitkaa keppia.
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Arvioidaan tyon maira

Helppo kohde on tasainen tai tasaisesti viettava ranta/ veden pohja joka upottaa hiukan. Esimerkiksi
lahdelmassa oleva kaislikko voi olla téllainen. Samoin mutapohja ja useimmat hiekkapohjat. Asennus on
hyvin nopeaa. Nopeus riippuu, kuinka nopeasti pystyy latomaan laattoja rungon paalle - yleensa hyvin
nopeasti!

Tyolas kohde voi olla ranta jossa on paljon erikokoisia kivia TAI jolle kohdistuu suuria aaltoja TAI jolla
on suuret jaan liikkeet.

Suuret aallot voivat tulla joko luonnollisesti myrskyssa suurelta ulapalta tai laivojen ja nopeiden
moottoriveneiden tekemista aalloista. Vaikeissa kohteissa paikkaa laiturille voi joutua mallaamaan useita
kertoja ja/tai laiturille on joko kaivettava pieni ura tai sen sivuille on ladottava laajahko luiska
kummallekin sivulle rannan kivista. Paras tulos saavutetaan siirtamalla laiturin alta kivia, upottamalla
laituria hiukan ja latomalla lopuksi syrjéan siirretyt kivet laiturin reunoille luiskaksi.

Helpolla rannalla eniten aikaa kuluu valmisteluun: Laattojen kuljettaminen veden aareen voi olla tydlas
vaihe (suositus: vesikuljetus veneelld).

Vaikealla rannalla kuluu aikaa elementtien asentamiseen. Nyrkkisaanténa voi todeta, etta huolellisesti
kivirantaan asentamiseen kuluu vahintaan 1:15 h/ metri kun elementin leveys on 125 cm. Kapeampi malli
on nopeampi asentaa. Rannat vaihtelevat suuresti, samoin koneet ja tyéntekijat.
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3 Laiturin katteen valinta

Sopivin, vahvin kate
Sopivin kate laiturille on karheapintaiset kivi- tai
betonilaatat, kuten esimerkiksi ns. pesubetonilaatat.
Tallaiset laatat ovat jalan alla vahiten liukkaita,
kestavat pitkaan ja lukitsevat laiturin tiukasti pohjaa/
maata vasten. Kasvit eivat kasva laiturin lapi.
Ehdottomasti suositeltavin tapa kattaa laituri.

O:sittain puulla katettu ! \ ‘

Kevyempi vaihtoehto on p&allystaa osa laiturin Pesubetonilaatoilla katettu, upottavassa ruohikossa.
laiturielementeista puulla, esim. joka toinen elementti.

Taman vaihtoehdon edut ovat ilmeisesti hyvin pienet. Tatd voi kdyttaa syvassa vedessd, jossa on
tasainen pohja. Tama siksi, etta puu tulee vettyessaan liukkaaksi eika liukkaus edes harjaamalla poistu.
Laatoilla paallystettyja laiturielementteja tarvitaan, koska puu kelluttaa laiturielementtia - kun sen pitaisi
upota pohjaan ja pysya siellda! Tama ratkaisu minimoi painavien laattojen lukumaaran. Ratkaisu toimii, jos
puun pinta on uritettua ja asennuspaikka vaakasuorassa.

Kokonaan puulla katettu laituri
Kokonaan puulla paallystettyjen laiturielementtien kayttd onnistuu rajoitetusti. Puulla katettuja
laiturielementteja voi turvallisesti [ilman rikkoutumisen vaaraa jdiden takia] kayttdaa syvyydessd, johon
jadpeite ei ylla. Etela-Suomessa siis matalammalla kuin Pohjois-Suomessa. Ennen asennusta
laiturielementteja voidaan liottaa vedessa useita vuorokausia tai tehdaan asennus painoja kayttaen.
Painot (kivet) poistetaan, kun puu on vettynyt tarpeeksi. Jalkimmainen tapa on usein helpompi, koska
silloin asennus voidaan tehdd nopammin. - Puun kellutusvoima riippuu sen kuivuusasteesta.

Tata asennustapaa koskee sama varaus kuin ylla esitettya: tata voi kayttaa syvassa vedessa, jossa on
tasainen pohja. Tama siksi, ettd puu tulee vettyessaan liukkaaksi eika liukkaus edes harjaamalla poistu.

Puulla katettu laituri on keveyden takia suhteellisen helppo vetaa syksylla rannalle. Tama lienee sen ainoa
etu. Syvalle asennettu laiturin osuus voidaan jattéda pohjaan. Sopivassa paikassa oleva liitos jatetaan
ilman kiinnityspultteja. Kevaalla laiturielementtien puu on jalleen kuivunut ja laiturielementit on helppo
asentaa pohjaan jatetyn laiturin eteen. Pitdd huomata, etta pelkastaan puulla katettu laituri on hyvin
kevyt vedessa. Se on altis myrskyjen ja veneiden aalloille.
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4 Katemateriaaleista tietoa

Laiturielementit voidaan siirtda ja asentaa uudelleen toiseen paikkaan. Ne voidaan paallystaa toisella
materiaalilla tarpeen vaatiessa. Laiturielementit voidaan my06s nostaa vedestd ja siirtdd maalle
PihaPolku tuotteeksi. Laituri voidaan siis “sisustaa” uudelleen, esim. jos sen kayttékohde muuttuu tai
veden pinnan ylla oleva osan halutaan nayttavan toisenlaiselta.

Kivi- tai betonilaatat
Kivi- tai pesubetonilaatat ovat paallysteena kestavia ja lukitsevat laiturielementit painollaan
tukevasti pohjaa/ maata vasten.

Laattojen edut:
+ Suositellaan.
« Karheampi ja kestavampi pinta.
« Vahvin laituri jaiden liikettd vastaan.
« Usein edullisempi nelidmetria kohti laskettuna kuin puu.
« Nopea asennus: "Pudotetaan” vain paikoilleen.
« Useita vareja ja malleja valmistetaan.
« Voidaan kuljettaa vesitse rantaan, suoraan
asennuspaikalle. Melko pienia kooltaan.

Pesubetonilaatta, "Luonnonsora”, pienid

Laattojen muita piirteita: py6redreunaisia kivid. Vaihtelee eri valmistajilla.

« Jokainen laatta painaa n. 17-19 kiloa - Idhes saman
kuin yksi laiturielementti. Jos laatat tuodaan rantaan
maan kautta, nokka- tai kottikarryt eduksi.

« Laatat on laskettava varovasti laiturielementtiin, koska
kivi naarmuttaa alumiinia.

« Asennus tehddan yksi laatta kerrallaan.

« Laatat joudutaan tilaamaan paikallisesta rauta- tai
puutarhaliikkeesta. Niille tarvitaan kuljetus
rakennuspaikalle ja mahdollisesti lastaus veneeseen ja
purku.

Pesubetonilaatta, "Musta-valkoinen", iso
Tietoja laatoista: kivimurska. Vaihtelee eri valmistajilla.

Laiturielementteihin sopivat [tietadaksemme] kaikkien valmistajien 40 x 40 cm laatat. Laattojen
maksimimitta saa olla 401 x 401 mm ja lisaksi elementissa on pieni lisatoleranssi. Laattojen suositeltava
paksuus on 40, 45, 50 tai 55 mm. 40 mm paksuja pesubetonilaattoja ei suositella kaytettavaksi — mutta
teknistd estetta sille ei ole. Kivilaatan, esim. graniittilaatan paksuudeksi sopii myds 40 mm tai jopa alle.
45 mm paksu laatta painaa n. 19 kg / kpl.
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Puu katteena
SafeWalk valmistaa myds terassilaudoilla valmiiksi paallystettyja elementteja, PihaPolku.fi tuotteeseen.
Sama laiturielementti sopii veden alla kaytettavaksi jos niin halutaan. Kuten ylla on esitetty, painavia
laattoja suositellaan veden alle.

Puun etuja:
« Kevyt kuljettaa ja asentaa. Voidaan hankkia valmiiksi kiinnitettyna tehtaalta.
« Helpohko vetaa talveksi rannalle.
- Pehmeadlla rannalla nopea asennus. Mutta painoja tarvitaan, etta laituri uppoaa.

Puun puutteita:

« Veden alla ja markana liukas jalan alla.

« Lyhytikaisempi kuin kivi. Kestavyys jaissa huonompi.

- Kasvit voivat kasvaa lautojen raoista.

- Ei sovi kiviseen rantaan. Ei saada painettua riittavasti
pohjaa vasten. Poikkeus: rantaan ei kohdistu suuria
aaltoja ja laituri vedetaam talveksi pois vedesta.

« Joudutaan kdyttdamaan painoja, jotta laiturielementti
asettuu pohjaan.

- Terassilautojen tai -lankkujen ruuvaus yksitellen on
hidasta. Ruostumattomien ruuvien kustannus.

« Huolto hankalampaa. Lautojen valissa on pienet raot
joiden valiin voi pudota pikkuesineita.

- Jos kaytetdan painekyllastettya lautaa, se sisaltaa
myrkyllisia aineita [varsinkin tuoreena].

Puukate, vihred puu. Kéasitteleméaton pinta.

Yleista puukatteen asentamisesta:

« Laudan leveytta valittaessa kannattaa huomioida jako ja raon leveys. Kaikkiin laiturielementteihin
sopii erinomaisesti 95 mm leved lauta ja 5 mm rako. Jako menee aina tasan. Muita leveyksia
kaytettdessa voidaan kayttaa kahta leveyttd. Kapeammat laudat sijoitetaan esim. laiturielementin
keskelle.

« Puupaallyste voidaan kiinnittaa joko yksittain tai noin 40 cm leveina "laiturielementteina”.

Muut katteet
Laiturielementit voidaan kattaa myds muilla materiaaleilla. Edellytys on, etta se kestda 36,5 cm
jannevalin. Katteen paksuudelle ei ole rajoja.
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5 Tyoévilineet

Minimivarustus

- Valjat kumisaappaat/kengat ja tiukat sukat. Sukat, jotta kenkiin
kulkeutuva aines ei heti hierra jalkaa. Valjat saappaat, jotta ne saa
riisuttua markana.

+ Rouhekumilla pinnoitetut, valjat kumirukkaset. Niilld saa parhaan otteen
veden alla olevista liukkaista esineista. Valjat siksi, ettd ne voidaan
nopeasti huuhtoa puhtaaksi.

« Nahkarukkaset kuivien laattojen siirtelya ja muita kuivia toéita varten. Tarvitaan: 5 mm
« Rautaharava. Silla voidaan laskea laatta paikoilleen késilla kuusiokoloavain ja 13 mm
vaannin.

kurkottamatta. Samoin laatan poistaminen onnistuu haravalla helposti
(nostetaan haravalla pystyyn ja
tartutaan sitten kadella reunasta).

« 13 mm kiintoavain tai -holkki tai
jakoavain.

« 5 mm kuusiokoloavain tai
-kuusiokolopaa.

+ Pyyhe.

- Uimataito. Turvallisuus.

4

Vaihtoehtoja: 13 mm

Rautaharava on kateva. Rouhekumilla holkkiavain, jakoavain, 5
paéllystetyt kumirukkaset antavat hyvéan mm kuusiokolop&é esim.
otteen veden alla. ruuvimeisseliin.

Suositeltava lisavarustus

- Turvakadrkiset kengat. Joko valjat saappaat tai nilkkojen yli
ulottuvat turvakengat. Marat, tiukat kengat on vaikea riisua ja
pukea.

- Viikate kaislojen niittdmiseen, kaislikkorannassa.

« Kuokka ja rautakanki. Kivirannoilla kannataa tasoittaa pohjaa,
vaikka se on tyo6lasta. Kangella kivi voidaan irrottaa. Kuokalla kivea
saadaan siirrettya napparasti kun se on ensin irrotettu kangella.

Pienelld puutarhasirpilld saadaan
i ) T ) kasvit tarvittaessa leikattua
Vaikealla rannalla voidaan kayttaa koneita. tarkasti.

- Pieni sirppi tarkkaan kaislojen ja ruohojen tarkkaan katkaisuun.

* Neopreeni housut tai kokovartalopuku. Pystyy tydskentelemaan
viiledssa vedessa kauemmin.

« Vain syvempiin asennuksiin: Sukelluslasit ja snorkkeli. Avuksi myds
asennuksen tarkasteluun pinnalta kun vesi on kirkas. Jos paljon
sukeltamista, silloin painovy® nopeuttaa tyo6ta.

« Nokkakarryt tai kottikarryt jos laattoja joudutaan siirtamaan.

- Iso palju tai muu kelluva jos kivia siirrerdan vedessa.

WL

Suojakivien siirto palju avulla.
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6 Rakentaminen

6.1) Tarvikkeet kuljetetaan asennuspaikalle
Laiturielementit puretaan lavalta.
Laiturielementit kuljetetaan rantaan ja suojamuovit poistetaan.

Laatat kuljetetaan rantaan, rakennuspaikalle. Se kdy sujuvasti, jos
laatat tuodaan rakennuspaikkaan veneelld. Saaren rantaan

asentaminen on siksi usein helpompaa kuin muualle asentaminen. Laatat tuotu veneelld ja pinottu aivan
rantaan.

Veneelld tuotaessa paras purkupaikka on aivan rannassa
tai jopa vedessa. Jos laatat tuodaan maan kautta, silloin
sopiva paikka on laiturin paadyn vieressa maalla.

Jos pohja on pehmed, kannattaa laattojen alle sijoittaa
levy tai lava. Nain estetaan pinon kaatuminen ja alimpien
laattojen uppoaminen.

/ .

| =
Laatat tuotu maan kautta. Laattojen alla lava, koska

pohja on pehmeé. Kaislat niitetty asennuspaikalta.

6.2) Ranta valmistellaan
Laituri voidaan asentaa suoraan kaadettujen
kaislojen paalle, jos pohja on muuten
tasainen. Jos laituri ei asetu kunnolla (se
esim. "kantaa” jostakin), silloin ongelma on
helpompi selvittda kun kaislat on niitetty ja
kuljetettu pois. Niittaminen on siis
suositeltavaa.

Kun kaislat leikataan, niihin voi jattaa
melkein 8 cm korkean séangen. Se menee
piiloon laiturin onkaloihin.

Kun laiturielementit on liitetty ketjuksi ja
oikeassa paikassa, siirrytaan
laiturielementtien tukemiseen. Vasta silloin

\\ y { “'.‘ i ' ~-.(_7,‘

tiedetadn tarkemmin onko kasvustoa Kivinen ruohikko valmisteltu: Kasvit leikattu pois.

Kiviin i kosettu.

poistettava lisda jostakin paikasta. Vaardssa Asennus kivien pdélle ja tarvittaessa tuettu. Laatat pinoissa sivulla.

paikassa oleva juurimatas voidaan joutua poistamaan
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6.3) Saranat kiinnitetaan

Saranoiden kiinnittaminen ei koska kaikkia malleja. Voit joutua kiinnittdamadan saranat, koska jotkut pitkat
laiturielementit toimitetaan saranat irrotettuna kun toimitus tapahtuu kuljetusliikkeen kautta.

Saranoiden kiinnittdminen on helppo toimenpide. Kukin sarana on kiinni vain yhdelld pultti-mutterilla. Tyd sujuu
13 mm kiintoavaimella/holkilla/jakoavaimella ja 5 mm kuusiokolo avaimella.

[FES———

Laiturin vasen sarana valokuvassa. Laiturin oikea sarana valokuvassa.

Vasen sarana. Oikea sarana.

Vasen sarana kiinnettynéi
laiturielementtiin. laiturielementtiin.

Vasen sarana jaa 5
mm irti
ulkoreunasta. Silloin
asennus suoritettu

Oikean saranan
irrallista pulttia
tarvitaan sitomaan
laiturielementit

oikein. yhteen.
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6.4) Elementtien liittaminen
Laiturielementit liitetédan ketjuksi laiturielementtien pdissa olevien saranoiden avulla

Ketjun ensimmaisen- ja viimeisen laiturielementin paasta voidaan poistaa sarana ja korvata se muovisella
suojatulpalla (tulee mukana). Kiinnita tulpat esim. silikonimassalla, liimalla tai ruuveilla.

6.5) Poijun kiinnittdminen :
Kun toimitukseen kuuluu p&étypoiju, se H‘

Il
kiinnitetaan ulommaisen elementin paaty ' |

stoppariin tai ulommaiseen saranaan ennen
elementin upottamista veteen.

Poijun vaijerin kiinnitys saranaan, syva vesi.
Kuva vasemmalla esittda vaijerin pujotuksen
matalassa vedessa ja oikealla oleva kuva
vaijerin pujotuksen syvassa vedessa.

Vaijeri lukitaan sopivaan syvyyteen
vaijerilukolla. Poiju voidaan irrottaa talveksi
avaamalla jousihaka.
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--- Erityisohjeet kivipohjalle asennuksessa: alla sivulla 16 erillinen selostus

6.6) Laiturielementit liitetian ketjuksi

Pehmeddan rantaan tarkoitetuissa laiturielementeissa voi olla jonkun verran
kelluttavaa vaahtoa, joka vahentaa elementin valiténtd uppoamista. Kivirantaan

tarkoitetut elementit uppoavat nopeammin.

Uloimmaksi jaavan elementin paahan kiinnitetdaan paatystoppari, mika sellaainen
on hankittu. Sen jalkeen laituri voidaan ketjuttaa seuraavassa jarjestyksessa:

3. Rannalla oleva laiturielementti tyénnetdén veteen.
Seuraava laiturielementti liitetddn sen peréén.

Ennen tuentaa ja laattojen siirtelya laiturille
pyritédén l6ytamaan paikka, jossa se on
mahdollisimman tasaisesti pohjaa vasten. Se
voidaan tehda esimerkiksi kdavelemalla
laiturielementtien paalla.

=

2. Toiseksi viimeinen
elementti liitetdén sen
eteen.

Elementit liitetty.

4. Elementit tuetaan maahan/pohjaan liitos-
kohdista ja péista. Pitkét elementit tuetaan myds
keskeltd. Kuvassa tukina on kdytetty isoja

laattoja jotka upotettu.

i

L

5. Tarkasta suoruus ja reunan kosketus pohjaan

ja tukiin.
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Ketjutettuja laiturielementtejd maalla.

6. Aloitetaan kattaminen laattapinojen vieresté. Ketju seuraa maan pinnan muotoja.

Edetéan laattojen pééllé kulkien. Laiturielementit
pysyvéat pohjassa laattojen painamina.

6.7) Tukeminen

Pehmella pohjalla kuten ruohikko- ja hiekkarannoilla tukemisen tarve on vahaista. Joissakin [pehmedn
pohjan] kohteissa jossa laituriin kohdistuu suuri kuormitus, voidaan elementteja tukea liitosten kohdalta.
Esimerkiksi sijoittamalla laatta liitoksen reunan alle. Katso kuvat 4 ja 5. edellisella sivulla. - Kaltevuuden
tarkastus, kuva 5.

Tukeminen on tarkeaa kivirannoilla. Tukeminen on tehtava huolellisesti, koska se vaikuttaa paljon
lopputulokseen. Katso alempana oleva erillinen ohje sivulla 16 kivipohjalle asennuksesta.

6.8) Kattaminen

Laatoilla kattaminen

« Ensimmaiset laatat laitetaan laattoja lahimpana olevan
laiturielementin paahan. Asetetaan siten, ettd ne
ulottuvat noin 3-4 mm laiturielementin paan yli.

+ Seuraavat laatat voidaan asentaa jo asennettujen
laattojen paalla seisoen.

+ Laatat asetetaan toisiinsa kiinni, ilman rakoa.

- Laiturielementtien saumakohdissa on n. 3 mm rako
[liikuntavara] joka mahdollistaa laiturielementtien
kallistumisen ja pienet mittavirheet laatoissa

« Vesiasennuksissa kdytetaan haravaa tai jotain muuta

Sen jdlkeen lasketaan laatta paikoilleen haravan

apuvalinettd, jolla voidaan tydskennella kauempaa. avulla. Asentaja pysyy kuivempana!
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Puulla kattaminen

Alle 30 mm paksu lauta mitoitetaan siten, ettd sen paat jaavat
alumiiniprofiilin reunan alle. Reuna tarjoaa nakdesteen ja jonkun
verran suojaa katteelle. Katso havainnekuvaa oikealla. Kuvassa
nakyva vihrea lista on pimedssa hehkuva ECOaurora valolista
(jalkiasennettavissa).

Kun kate on paksumpi kuin 30 mm, se asennetaan kuten laatat:
Katteen reuna alumiiniprofiilin reunaa vasten. Esim. 45 mm paksua
puuta kaytettaessa.

Puun kiinnittaminen Alle 30 mm paksun katteen reuna

Paallvsteen ia alumiinin I&pi porataan 3 — 4 mm reika voidaan piilottaa profiilin reunan alle.
4 J umiini pI por rel Kirjain R ndyttda sopivan paikan

Lauta kiinnitetaan ruostumattomilla ruuveilla, esim. 5 x 50 mm ruuville.

mittainen terassiruuvi, jossa uppokanta ja kolo paassa Torx

“ruuvimeisselille”. Sopiva reika on 3,5 - 4 mm. SafeWalk myy tallaisia ruuveja

Myo6s muita ruostumattomia ruuveja voi kayttaa. Ruostumattomat terassiruuvit ovat sopivimpia.

Sopiva paikka ruuville on noin 1 cm paassa profiilin reunasta. Reika voidaan porata suoraan alaspadin tai

hiukan viistoon profiilin suuntaan. Talldin reika ja ruuvi osuvat profiilin paksuun osaan. Ruuvien suositeltu

paikka on esitetty ylla olevassa kuvassa “R” kirjaimilla”.

Kapeaa lautaa kaytettdessa voi riittaa 1 ruuvi / laudan paa ja reunimmaisiin lautoihin 2 ruuvia/ paa.
Leveat laudat voi kiinnittdd useammalla ruuvilla. Kannattaa huomata, etta profiilin reuna estaa lautaa
nousemasta ylés — tdma vahentaa ruuvien tarvetta.

Huom. Ruuvin kiristys on loppuvaiheessa suoritettava hyvin varovasti. Mieluiten kasin koska koneella
kiristettdessa alumiinista voi kadota kierre. Silloin joudutaan tekemaan uusi reika viereen

Puukate, ruskea puu. Kasittelemétén pinta. Puukate, ruskea puu. Késitelty p}nta,
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7  Asennus kivirannalle

A. O:sittain upotettu asennus
‘Osittain upotettu asennus’ sopii kaikille elementeille. Upotettu asennustapa antaa parhaimman suojan
jaata ja suuria aaltoja vastaan. Upotettu asennus on suositeltavin asennustapa kaikille kivirannoille, seka
tasaisille ettd epatasaisille. Valttamaton kaikkein vaativimmille kivirannoille.
Asennustavan etu on, etta kivet elementtien sisédlle seka sivuille saadaan kaivetusta urasta. - Vaiheet:

RGNS QIR ORI

0. Alkutilanne. Laiturin asennus hyvin vaikealle kivirannalle. Poikkileikkaus, katselusuunta
rannalta veteen.

2. Laiturin elementit asetetaan pohjaa vasten.

3. Elementtien lokerot tdytetdan kivilla.

O TP T s AR )

4. Laituri katetaan karkeapintaisilla laatoilla.

220 53 o . s

5. Kivié siirretdén laiturin kummallekin sivulle. Maisemointia seké jéén- ja aaltojen kestdvyytta
varten. - Valmis !

Kivirannoille helpompi asennus: elementti jossa on pohja

Kivirannoille tarkoittu elementti on varustettu pohjalla. Silloin saavutetaan parempi suoja veden liikkeita
vastaan kuin kivilla harvakseltaan taytetyilla lokeroilla. ‘Osittain upotettu asennus’ poikkeaa ylla esitetysta
niin, etta kehikon onkaloita ei tayteta kivilld. Kuva valmiista asennuksesta:

o : Ll by

Pohjalla varustetun elementin asennus kivirannalle, osittain upotettu asennustapa.
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B. Pinta-asennus
My®és ‘pinta-asennus’ sopii kaikille elementeille. Pinta-asennusta voi kayttda joillekin tasaisille
kivirannoille. Sivujen suojaksi tarvitaan kohtalainen maara kivia. Alla olevassa esityksessa esitetaan
pinta-asennuksen vaiheet:

eaje " sge B g e geSgBege ' gie o B'gEa . SHE P BB g g §*pl
A b g g e b L g e Ly g g g g g 4

0. Alkutilanne. Laiturin pinta-asennus kivirannalle. Poikkileikkaus, katselusuunta rannalta veteen.

BegedgDoge P’ .-tgtlilﬁ- sl gl g? il_qr.-. _.‘WIL ;:-0 o ;:r.. 9@ gt

-:.-"-:.-:. -"-:--:. J-:..-I:. -‘.:-#:. -'.r.',"--. 2o =t len

1. Laiturin elementit asetetaan pohjaa vasten.

Poge @ g@ege @ gEe go ®

- ge = - & Ho B gegefigEae I L
AR HEATAL PSS L SRR P L H S Db R Xt JO S LY HE ALY

ce=" 1 le®l o s s Jeml g ot fut

2. Elementtien lokerot tdytetadéan kivilld. Estetddn veden liikkkumista.

Bage@iomege @ ge=e ge

T 2 ge S P g g Pt ege e al
B e s e e e e e D e e o e e L N DTS DS e

re =" 1l o o' s e Bl g " Sut

3. Laituri katetaan karkeapintaisilla laatoilla.

--.-i. . AL IID s go

L
. @ gog® LI 1Y ML
gt 3 b g (A bl b L -l 3

500,67 099 95
=2l ="+Je® g " les =0 2" s Je=l 0 =" 2

4. Kivié siirretdan laiturin kummallekin sivulle. Maisemointia sekéd jéén- ja aaltojen kestdvyyttd
varten. - Valmis !

Kivirannoille helpompi asennus: elementti jossa on pohja

Kivirannoille tarkoittu elementti on varustettu pohjalla. Silloin saavutetaan parempi suoja veden liikkeita
vastaan kuin kivilla harvakseltaan taytetyilla lokeroilla. ‘Pinta-asennus’ poikkeaa ylla olevasta niin, etta
kehikon onkaloita ei tayteta kivilla. Kuva valmiista asennuksesta:

I'I--l'i‘ At 3

l.-.n"‘=- -.l:--':.d-’r.'.'.-

(AL et IS

Pohjalla varustetun elementin asennus kivirannalle, pinta-asennus.

[ ] -
e e e e s
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Lokeroiden tayttaminen kivilla
Tama koskee elementteja, joissa ei ole pohjaa.
Lokeroiden tayttaminen kivilla lisaa laiturin vakautta. Samalla se vdhentaa aaltojen voimaa. Kun laituri on
osittain upotettu, voidaan lokerojen tayttaminen tehda siten, etta kivien valiin jaa rakoja. Jos laituri on
pinta-asennettu, on hyva tayttaa tiiviimmin, esim lisédmalla lapiollinen soraa lokeroon. Sora valuu
koloihin, kun sitd huuhdellaan vedella. Kuva oikealla.

Kivilla téyteﬁ“y lokero. .‘ Kivilld ja soralla tdytetty lokero.

Tukeminen kivipohjalla
Maan paalla ja matalassa vedessa olevat laiturielementit on tuettava maata/pohjaa vasten huolellisesti.
‘Tukemisella’ estetaan kehikon keinuminen [pystysuunnassa] epatasaisella alustalla. Yli vydtaron
syvyisessa vedessa riittda se, etta laiturielementti on tuettu paista eika se liiku kun sen paalla kavellaan.
Pitkat laiturielementit pyritaan tukemaan hyvin myds keskialueen alta.

Maalla tuettaessa toimitaan nain: Katsotaan laiturielementin alle noin 140 cm valein -tai tunnustellaan
kadella- onko sielld “ilmaa”. Jos on silloin aloitetaan tukeminen.

Vedessa on huono nakyvyys, joten tuettava paikka 10ytyy helpoiten jalkateralla tunnustelemalla:
Kuljetetaan jalkaa laiturielementin reunan pohjaa pitkin.

Tukeminen aloitetaan laiturielementtien paistad/ liitoskohdasta. Tukia asetetaan paiden alle. Sopivia tukia
ovat esim.:
- Litteat tai kiilamaiset kivet. Niita 16ytyy kivisiltd rannoilta, joissa niitd tarvitaan.
+ Korkeita kivista tehtyja kekoja pitaa valttda. Jos sellainen tehddan, se on tuettava usealla kivella
ymparilta.
- Betoni-, kivi- tai kaakelilaatat ja niiden palat. Tiili murenee eika sovellu tueksi. Jos pala on liian
korkea, sille voi kaivaa puutarhalapiolla pienen montun laiturielementin reunan alle.
- Pihakivet ovat myds erinomaisia. Ne ovat pienid, edullisia, kestavia. Korkeus n. 5 cm on hiukan
lilan korkea, liséksi tarvitaan ohuempia.
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8 Lopputyét ja talveen varautuminen

Jos laiturielementin reuna on “ilmassa”, voidaan lisata
esim. kivia laiturielementin reunaa vasten, jotta avoinna
oleva paikka peittyy. Syvalla vedessa tama ei ole tarpeen
ellei ole odotettavissa, ettd jaat ulottuvat
laiturielementtiin saakka.

Jaatyvalla syvyydella olevan laiturielementin
suojaamisesta on huolehdittava. Laituri suojataan sivulta
tulevaa jaan liikettd on vastaan. Esimerkkeja on tdman
ohjeen alussa.

Laitur kovalle kivirannalle asnnua.Levys 125c

9 VYllapito

Keskikesalla, kun vedet ovat rehevimmilldaan, on pinta harjattava
puhtaaksi tarpeen mukaan. Tama riippuu vedesta. Keski-Saimaalla se on
noin 2-3 viikon valein, kevaalla ja syksylla paljon harvemmin.

Tehokas tyovaline on [punainen] katuharja jossa on varsi.
Pesubetonilaatalle riittdd muutama veto, siledmpia laattoja voi joutua
harjaamaan enemman.

Laituri on suunniteltu pysyvasti asennettavaksi ja sen vedenalaiset osat
laatoilla katettavaksi. Se voidaan kuitenkin kattaa yhta hyvin puulla ja
vetaa syksylla maalle jos niin halutaan. Talldin voi olla katevaa jattaa
laiturin syvalla oleva osa pohjaan ja vetaa kuiville vain se osa joka on
jaatyvalla alueella - leveysasteesta riippuen siis jotain 40 — 90 cm valilta.

Kuva katuharjasta.

Jos laiturin paahan on liitetty merkkipoiju, tulee muovinen poiju poistaa talveksi. Vaijerin padssa on
avautuva haka tatéd varten. Kiinnitysvaijeri pudotetaan pohjaan talveksi. Kevaalld sen saa ylds poijun
asentamista varten esim. haravalla. Saada poijun korkeus vedenpinnan mukaan siten, etta poiju on
pystyasennossa ja vaijeri on kiredlld. Saatd tehdaan vaijerilukkoa saatamalla: Joko lukon korkeutta
liikuttamalla tai vaijerin toisesta paasta loysaamalla/ kiristamalla.
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10 Laajentaminen
1) Laituria voidaan jatkaa kummastakin paasta. Laiturielementit liitetaan saranoilla toistensa peraan.

2) Laituriin voidaan lisata
ilman sahkda toimiva
ECOaurora valolista tai
sahkoa tarvitseva
AuroralLED valaistus.

N@ama toimivat seka veden
alla etta veden
ylapuolella. Valaistus lisaa
turvallisuutta ja

mahdollistaa ECOaurora valolista latautuu
turvallisemmat yduinnit péivélla valosta ja hehkuu

lok t . iItoi pimedédssé. Se lisda turvallisuutta.
elokuun tummina 1toINa.  7oimji jiman s&hkéd yli 20 vuotta.

AuroralED veden alla laiturissa ja portaiden sivussa
pilkkopimed&ssé.

3) Uimaportaat

Laadukkailla uimaportailla kulku veteen on tyylikasta.
Ei aanekasta “plajaysta” tai hankalaa tikkaita pitkin
laskeutumista. Vedesta nousu tapahtuu yhta
tyylikkadasti ja turvallisesti. Kuvassa oikealla olevat
uimaportaat valmistetaan asiakaskohtaisesti.

Jaankestavat uimaportaat voidaan rakentaa monelle
rannalle mutta joillakin rannoilla jaiden liike on niin

voimakasta, ettd portaiden suojaustoimet ovat ldhes yhta |
suuri tyd kuin portaiden asennus.

Uimaportaat laituriin liitettynd. Kaide nostetaan pois

talveksi.
4) Kaiteet ja kasijohteet
KahlausLaituriin ja portaisiin voidaan lisata kasijohteet
aikuisille ja lapsille. Uudet mallit www.kaide.fi sivustolla.
5) Muut SafeWalk piharakenteet
Laituriin voidaan liittaa muita vakiomittaisia SafeWalk MAAKUNNALLUNEN |1
i i i i i i INNOSUOMI- |
piharakenteita kuten PihaPorras, PihaPolku, PihaTerassi. PALKINTO
2010
(D www Palvelu Osoite v & @
safewalk.eu pihaterassi.fi Postiosoite: Meripellontie 12 A 9, 00910 Helsinki Puh: 050 358 8521
kahlaus-laiturit.fi pihasilta.fi Tuotanto: Myllytie 10, Voikkaa yritysalue s-posti: help@tuki.biz

pihaportaat.fi uimaluiska.fi 45910 Voikkaa s-posti: info@safewalk.eu


http://safewalk.eu/
http://www.kaide.fi/
http://pihaportaat.fi/
http://www.pihaterassi.fi/
http://www.pihapolku.fi/
http://www.pihaporras.fi/
http://www.safewalk.eu/
http://www.safewalk.eu/auroraled-valo/
http://www.safewalk.eu/ecoaurora-hehkuvalo/
mailto:info@safewalk.eu?subject=Kahlauslaiturin%20asennuksesta%20asiaa
http://www.uimaluiska.fi/
mailto:help@tuki.biz?subject=Kahlauslaiturin%20asennuksesta%20asiaa
http://pihasilta.fi/
http://kahlaus-laiturit.fi/
http://pihaterassi.fi/
http://safewalk.eu/

